KoskiBirchU

Laminované designerské desky pro naro¢na pouziti

Panely KoskiBirchUp a BirchUp/S jsou
specialnim vyrobkem vysoké kvality.
KoskiBirchUp se vyrabi z mnohonasobnych
pasu z biizy vrstvenych svisle. Tim se dosahl
uplné novy dekorativni vzhled a skvélé
mechanické vlastnosti.

Panely BirchUp/S se vyrabéji kombinaci
past z biizy s pasy z biezové pieklizky.
Pasy brizy mohou byt také tepelné upravené
(thermowood).

Vyhody

* novy dekorativni vzhled
e dobré obrabéci vlastnosti
e tuhy a odolny

e jednoduché zpracovani

Dfevo je zivy material, se kterym pracovat
vzhledem k modernim potfebam je narocné a
zajimavé. Proto I kdyZ mame nejmodernéjsi
technologie, naSe vyroba stale vyzaduje

ruku femeslnika. Skv¢lé vlastnosti dieva ho
predurcuji pro rizna pouZiti.

Priklady pouziti

* kuchyiisky nabytek a kuchynské
pracovni desky

* kancelarsky nabytek

e stoly a lavice

e vybaveni obchodi

* TFeSeni recepci
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KOSKIBIRCHUP
TECHNICKE UDAJE

Zaklad pro vyrobu
Finska bfiza

Lepeni
PVAC podle pozadované tridy
D4 exteriérové lepené preklizkové lamely

Laminace
Svislé preklizkové pasy anebo kombinace
masivni bfizy a preklizkovych pasu

Sirka lamel
Cca 30 mm

Brouseni
120 grit

Tloustky desek
28, 32 mm,
jiné tloustky na zakazku

Rozmeéry desek

3050 x 630/1200/1220 mm
2440 x 630/1200/1220 mm
2400 x 630/1200/1220 mm

Jiné rozméry na zakézku
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Tolerance

Tloustka - 0/+ 0.5 mm
Délka - 0/+ 5 mm
Sitka - 0/+ 5 mm

Vaha
650 kg/m? (KD 8-10%)

Vihkost
Cca 10 % z vyroby

Velikost balikt
28 mm 15 ks/balik
32 mm 15 ks/balik

Certifikaty
EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS
18001, PEFC and FSC

Tyto informace se poskytuji jako voditko a bez zaruky, i
kdyz se zakladaji na rozsahlém testovani.Vyhrazujeme
se proto parvo zmény specifikaci bez pfedchoziho
upozornéni. Za jakékoliv vazdy vzniklé z jinych

dlvodu nez prokazatelné vinou dodavatele zodpovida
zakaznik. VySe naroku na odSkodnéni je vzdy omezena
hodnotou defektniho zbozi.
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